
Porównanie wersji rejestratora Corsac A-IP  
 

Cecha Corsac A-IP v.1 Corsac A-IP v.2 Corsac A-IP v.3 (MoNet) 

Rozpoczęcie produkcji od roku 2011 od roku 2014 od roku 2021 

Wsparcie/produkcja Zakończone TAK TAK 

Budowa Obudowa plastikowa Obudowa aluminiowa 
• Obudowa aluminiowa 

• Montaż w złączu PCI-ex. 

Zasilanie 
• 230 AC 

• 12-48 DC 

• 230 AC 

• 12-48 DC 

• 230 AC (zasilacz) 

• złącze PCI-e 

Ilość rejestrowanych kanałów 2 analogowe 1-4 analogowe lub 1-2 linie ISDN (2B+D) 

• linie analogowe (1-8) 

• linie cyfrowe ISDN (1-4 linii ISDN) 

• linie systemowe (Siemens, Panasonic, 

Alcatel) 1-8 kanałów 

• Linia E1 (30B+D) 

Ilość portów LAN 
Dwa porty LAN – po jednym dla każdego 

rejestrowanego kanału 
Jeden port LAN dla wszystkich kanałów Jeden port LAN dla wszystkich kanałów 

Możliwość łączenia różnych linii w jednym 

urządzeniu 
Brak Brak TAK 

Przykładowe zestawienia kanałów w jednym 

urządzeniu 
2 kanały analogowe 4 kanały analogowe lub 2 linie ISDN 

• 4 kanały analogowe, 4 linie Siemens  

•  4 linie analogowe, 1 linia ISDN, 2 linia 

Siemens  

•  4 linie analogowe, 1 linia ISDN, 2 linia 

Panasonic  

•  4 linie analogowe, 1 linia ISDN, 2 linia 

Alcatel  

• 1 linia E1 (30B+D) 

Praca jak interfejs zewnętrzny lub wewnętrzny 

PCI-ex 
Brak Brak TAK 

Złącze rejestrujące RJ11 RJ11 RJ45 

Sposób podłączenia Równoległy Równoległy/szeregowy 

• Linie analogowe: równoległy/szeregowy 

• Linie cyfrowe i systemowe: równoległy 

• Linia E1: równoległy 

Bufor 
Wewnętrzny w postaci karty micro SD – 8GB 

(dwie karty SD) 

Wewnętrzny w postaci karty micro SD – 8 lub 

16GB współdzielony dla wszystkich kanałów 

Opcjonalny bufor zewnętrzny, pod który można 

podłączyć do 10 modułów MoNet.  

Transmisja danych Do 10Mb/s Do 50Mb/s 100Mb/s 

Moduły wewnętrzne Nie Nie Dla każdego typu linii 

Wejście i obsługa mikrofonów Brak TAK TAK 

Możliwość wirtualizacji serwera rejestratora Brak Tak, tylko dla linii analogowych i ISDN 

Tak, pełna możliwość wirtualizacji dla wszystkich 

typów linii. 

Możliwość wirtualizacji dla modułów 

zewnętrznych i wewnętrznych 

Szyfrowanie transmisji Brak Brak TAK 

Zdalna konfiguracja Brak TAK TAK 

Programowa, zdalna zmiana typu obsługiwanej 

centrali systemowej  
Brak Brak TAK 

 


